[bookmark: _GoBack]در طرح پژوهشی با عنوان اندازه‌گیری همزمان لوودوپا و کابرگولین با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با چارچوب فلزی - آلی بر پایه نیکل و مایع یونی و سنجش محتوای این ترکیبات در ذخایر گیاهی با استفاده از روش تهیه نانوصفحات دوبعدی fh چارچوب آلی نیکل فلزی تهیه شد.نتایج مطالعه که در مقاله ای در مجله چارک اول journal of matrial science، به چاپ رسید نشاندهنده افزایش قابل توجه پاسخ لوودوپا Ni-MoF NS5//ILPE در مقایسه با سایر CPEها بود. بعد از بهینه سازی شرایط، پاسخ جریان ثبت شده در Ni-MoF NS5//ILPE بصورت خطی با افزایش غلظت لوودوپا در محدوده 09/0 تا 5/36 میکرومولار افزایش یافت که مربوط به حد تشخیص 3 میکرومولار ب.د.همچنین حسگر فعالیت الکترومغناطیسی قابل توجهی به اکسیداسیون لوودوپا و کابرگولین نشان داد و دو پیک اکسیداسیون کاملا مجزا برای تعیین این دو ماده بطور همزمان ارائه داد. 
علاوه بر این، این نانو صفحه قابلیت عملی خوب و کارآمد را با بازیابی رضایت بخش و مقادیر RSD کمتر از 6/3% در نمونه های واقعی را ارائه داد.
